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KINETYKA USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ W OCZYSZCZALNIACH HYDROFITOWYCH Z PIONOWYM I 

POZIOMYM PRZEPŁYWEM W KLIMACIE UMIARKOWANYM 

W artykule przedstawiono badania porównawcze kinetyki usuwania zanieczyszczeń w oczyszczalniach 

hydrofitowych o przepływie pionowym (VF) i poziomym (HF), eksploatowanych w umiarkowanych 

warunkach klimatycznych (Polska). Procesy usuwania zanieczyszczeń ze ścieków opisano za pomocą 

równań i modeli kinetycznych. Opracowane i poddane ocenie modele pozwalają także na 

przewidywanie usuwania zanieczyszczeń w oczyszczalniach hydrofitowych. W ramach pracy 

przeanalizowano model usuwania pierwszego rzędu i porównano jego współczynniki szybkości reakcji. 

Analizie poddano dane z ośmiu oczyszczalni hydrofitowych, składających się z podpowierzchniowym 

przepływem: przepływu poziomego (HF) i przepływu pionowego (VF), w różnej liczbie i kolejności złóż. 

Analizie szczegółowej poddano współczynniki usuwania masy (MRR) i współczynniki szybkości 

usuwania zanieczyszczeń (k). Stwierdzono, że wraz ze większym ładunkiem zanieczyszczeń 

aplikowanych do złóż wyższe były wartości MRR. Średnie współczynniki k uzyskane w analizowanych 

złożach o przepływie poziomym (HF) były w większości niższe od podawanych w literaturze, szczególnie 

w przypadku azotu ogólnego. W złożach o przepływie pionowym (VF) współczynniki k są porównywalne 

z wartościami podanymi przez innych autorów. 

Odnośnik do oryginalnej pracy: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969720308810  
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